SAKERHETSDATABLAD
enligt Forordning (EG) nr 1907/2006

Casco® PU-Kontaktlim

®

Revisionsdatum 08.05.2017 Version 1.1 Tryckdatum 08.05.2017

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn I Casco® PU-Kontaktlim
1.2 Relevanta identifierade anvandningar av &mnet eller blandningen och anvandningar som det
avrads fran

produktanvandning : Lim

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatablad

Foretagsnamn for leverantér :  Sika Sverige AB
Domnarvsgatan 15
163 53 Spanga
Telefon : 086218900
E-postadress for person som : miljo@se.sika.com
ar ansvarig for SDS

1.4 Telefonnummer for nodsituationer

112 Begar Giftinformation

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen

Produkttyp : Blandning

Klassificering (FORORDNING (EG) nr 1272/2008)

Brandfarliga vatskor, Kategori 2 H225: Mycket brandfarlig vatska och anga.
Ogonirritation, Kategori 2 H319: Orsakar allvarlig 6gonirritation.
Specifik organtoxicitet - enstaka expone- H336: Kan gdra att man blir dasig eller omtocknad.

ring, Kategori 3, Centrala nervsystemet

2.2 Markningsuppgifter
Markning (FORORDNING (EG) nr 1272/2008)

Faropiktogram

Signalord : Fara

Faroangivelser : H225 Mycket brandfarlig véatska och &nga.
H319 Orsakar allvarlig dgonirritation.
H336 Kan gora att man blir dasig eller omtock-

nad.
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SAKERHETSDATABLAD
enligt Forordning (EG) nr 1907/2006

Casco® PU-Kontaktlim

Revisionsdatum 08.05.2017

Version 1.1

®

Tryckdatum 08.05.2017

Kompletterande farouppgif- EUH066

ter

Skyddsangivelser P101

P102

Forebyggande:
P210

P271

P280

Atgarder:
P370 + P378

Avfall:
P501

Farliga bestandsdelar som maste listas pa etiketten:
205-500-4 etylacetat

2.3 Andra faror

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller
hudsprickor.

Ha forpackningen eller etiketten till hands
om du maste soka lakarvard.
Forvaras oatkomligt for barn.

Far inte utsattas for varme, heta ytor, gnis-
tor, 6ppen laga eller andra antandningskall-
or. R6kning forbjuden.

Anvands endast utomhus eller i val ventile-
rade utrymmen.

Anvand skyddshandskar/ 6gonskydd/ an-
siktsskydd.

Vid brand: Slack med torr sand, pulver eller
alkoholresisten skum.

Ta hand om innehéall/behéllare som avfall
enligt lokala regler.

Amnet /blandningen innehdller inga komponenter som anses vara langlivade, bioackumulerande och
toxiska (PBT) eller mycket langlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller

hogre.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.2 Blandningar

Farliga komponenter

Kemiskt namn Klassificering Koncentration
CAS-nr. (FORORDNING (EG) [%0]
EG-nr. nr 1272/2008)
Registreringsnummer
etylacetat Flam. Lig.2; H225 >=50-<=100
141-78-6 Eye Irrit.2; H319
205-500-4 STOT SE3; H336
01-2119475103-46-XXXX
aceton Flam. Liq.2; H225 >=20-<25
67-64-1 Eye Irrit.2; H319
200-662-2 STOT SE3; H336
01-2119471330-49-XXXX

Se avsnitt 16 for den fullstdndiga lydelsen av H-(faro-)angivelserna ndmnda i detta avsnitt.
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SAKERHETSDATABLAD
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Casco® PU-Kontaktlim

®

Revisionsdatum 08.05.2017 Version 1.1 Tryckdatum 08.05.2017

AVSNITT 4: Atgéarder vid férsta hjalpen

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Allméan rekommendation . Flytta fran farligt omrade.
Kontakta lakare.
Visa detta sakerhetsdatablad for jourhavande lékare.

Vid inandning . Flytta ut i friska luften.
Sok lakare efter betydande exponering.

Vid hudkontakt . Ta av fororenade klader och skor omedelbart.
Tvatta med tval och mycket vatten.
Kontakta lakare om besvar kvarstar.

Vid dgonkontakt . Skolj omedelbart 6gonen med mycket vatten.
Ta ur kontaktlinser.
Hall 6gat ordentligt 6ppet under skdljningen.
Om dgonirritation bestar, kontakta en specialist.

Vid fortaring . Framkalla inte krakning utan lakares inradan.
Skolj munnen med vatten.
Ge inte mjolk eller alkoholhaltiga drycker.
Ge aldrig ndgonting genom munnen till en medvetslos person.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda

Symptom . Kraftigt tarflode
Hudrodnad
Forlust av balans
Yrsel
Se avsnitt 11 for mer information om hélsoeffekter och sym-
tom.

Risker . irriterande effekter
Orsakar allvarlig dgonirritation.
Kan gora att man blir dasig eller omtdcknad.

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt krdvs

Behandling . Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1 Slackmedel
Lampliga slackmedel . Alkoholbestandigt skum, Koldioxid (CO2), Pulver

Olampligt slackningsmedel : Vatten

5.2 Sarskilda faror som dmnet eller blandningen kan medféra
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SAKERHETSDATABLAD
enligt Forordning (EG) nr 1907/2006

Casco® PU-Kontaktlim

®

Revisionsdatum 08.05.2017 Version 1.1 Tryckdatum 08.05.2017
Farliga forbranningsproduk- . Inga farliga forbranningsprodukter ar kanda
ter

5.3 Rad till brandbekampningspersonal

Sarskild skyddsutrustning fér  : Vid brand, anvand en tryckluftsapparat som ar oberoende av
brandbekampningspersonal omgivningen som andningsskydd.
Ytterligare information . Anvand vattensprej for att kyla ooppnade behallare.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddséatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer

Personliga skyddsatgarder : Anvand personlig skyddsutrustning.
Avlagsna alla anténdningskallor.
Neka tilltrade for oskyddade personer.
Var aktsam for &ngor som kan ansamlas och bilda explosiva
koncentrationer. Angor kan ansamlas i l&gt belagna omréden.

6.2 Miljoskyddsétgarder

Miljoskyddsatgarder . Forhindra att produkten kommer ut i avioppssystemet.
Om produkten fororenar vattendrag och sjoar eller aviopp
informera berérda myndigheter.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering

Rengoringsmetoder : Valla in och samla upp spill med icke brannbart absorbent-
material (t ex sand, jord, diatoméjord, Vermiculit) och placera i
en behallare for vidare hantering som avfall enlig lokala / nat-
ionella regler (se avsnitt 13).

6.4 Hanvisning till andra avsnitt

For personligt skydd se avsnitt 8.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsatgarder for saker hantering

Ra&d for saker hantering : Undvik att givha hygieniska gransvarden éverstigs (se under
avsnitt 8). Far inte komma i kontakt med 6gonen, huden eller
kladerna. For personligt skydd se avsnitt 8. Rokning, intag av
foda och dryck ar ej tillatet i hanteringsomradet. Vidta atgarder
mot statisk elektricitet. Oppna fat forsiktigt d& innehéllet kan
vara under tryck. Vidtag nédvandiga atgarder for att undvika
statisk elektrisk urladdning (vilket kan orsaka antandning av
organiska angor). Foélj vanliga hygienatgarder vid hantering av
kemiska produkter

R&d for skydd mot brand och  : Anvand explosionssaker utrustning. Far inte utsattas for
explosion varme/gnistor/6ppen laga/ heta ytor. Rokning forbjuden. laktta
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SAKERHETSDATABLAD
enligt Forordning (EG) nr 1907/2006

Casco® PU-Kontaktlim

®

Revisionsdatum 08.05.2017 Version 1.1 Tryckdatum 08.05.2017

forsiktighetsatgarder mot elektrostatiska urladdningar.

Atgéarder betraffande hygien : Hantera i enlighet med god yrkeshygien och sékerhetspraxis.
At inte eller drick inte under hanteringen. ROk inte under han-
teringen. Tvétta handerna fore raster och efter arbetstidens
slut.

7.2 Forhallanden for séker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Krav pa lagerutrymmen och . Lagras péa sval plats. Oppnad behallare skall aterforslutas val
behallare och forvaras i uppratt lage for att forhindra lackage. Forvara i
enlighet med lokala regler.

Ovrig data . Ingen sdnderdelning vid forvaring och anvandning enligt an-
visningarna.

7.3 Specifik slutanvandning

Specifika anvandningsomra-  : Ingen tillganglig data
den

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Bestandsdelar med arbetsplatsrelaterade gransvarden att beakta

Bestandsdelar CAS-nr. Varde Kontrollparamet- | Grundval *
rar *
etylacetat 141-78-6 NGV 150 ppm SE AFS
500 mg/m3
KTV 300 ppm SE AFS
1.100 mg/m3
aceton 67-64-1 NGV 250 ppm SE AFS
600 mg/m3
KTV 500 ppm SE AFS
1.200 mg/m3

8.2 Begransning av exponeringen

Personlig skyddsutrustning

Ogonskydd : Skyddsglaségon med sidoskydd
Ogonskdliflaska med rent vatten

Handskydd . Kemiskt resistenta, ogenomtrangbara skyddshandskar som
Overensstammer med en godkand standard skall alltid anvan-
das néar kemiska produkter hanteras om en riskbedémning
visar att detta ar nodvandigt.

Lamplig for korttidsanvandning eller for skydd mot stéank:
Butylgummi/nitrilgummi (0,4 mm),
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SAKERHETSDATABLAD
enligt Forordning (EG) nr 1907/2006

Casco® PU-Kontaktlim

®
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Fororenade handskar ska avlagsnas.
Lamplig for permanent exponering:
Viton-handskar (0.4 mm),
genombrottstid > 30 min.

Hud- och kroppsskydd . Skyddsklader (t ex sékerhetsskor enl. EN ISO
20345,l1angarmade arbetsklader, langbyxor). Gummiforkladen
och skyddsstévlar rekommenderas for blandning- och omror-
ningsarbete.

Andningsskydd . Valet av andningsskydd maste géras utifran kanda eller for-
vantade exponeringsnivaer, farorna med produkten och séa-
kerhetsgransen for det valda andningsskyddet.
filter mot organisk anga (typ A)

Al: <1000 ppm; A2: <5000 ppm; A3: < 10000 ppm

Se till att ventilationen &r tillracklig. Detta kan dstadkommas
genom lokalt utsug eller allman ventilation. (EN 689 - Metoder
for bestamning inhalationsexponerin ). Detta galler sarskilt
blandnings / omrérningsomradet. Om detta inte ar tillrackligt
for att halla koncentrationen under hygieniska gransvarden
maste andningsskydd anvandas .

Begransning av miljdexponeringen

Allman rekommendation . Forhindra att produkten kommer ut i avioppssystemet.
Om produkten férorenar vattendrag och sjoar eller aviopp
informera berérda myndigheter.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundlédggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende . vatska
Farg Dot

genomskinlig
Lukt . karakteristisk
Lukttroskel . Ingen tillganglig data
Flampunkt : -19°C
Sjalvantandningstemperatur : 427 °C
Sonderfallstemperatur . Ingen tillganglig data
Nidre explosionsgrans (Vol. : 2,1 %(V)
%
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enligt Forordning (EG) nr 1907/2006

Casco® PU-Kontaktlim

®

Revisionsdatum 08.05.2017
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Ovre explosionsgrans (Vol.
%)

Brandfarlighet

Explosiva egenskaper
Oxiderande egenskaper
pH-varde

Smalt-
punkt/smaltpunktsintervall /
Fryspunkt
Kokpunkt/kokpunktsintervall
Angtryck

Densitet

Loslighet i vatten
Fordelningskoefficient: n-
oktanol/vatten

Viskositet, dynamisk

Viskositet, kinematisk

Relativ &ngdensitet

Avdunstningshastighet

11,5 %(V)

Ingen tillganglig data
Ingen tillganglig data
Ingen tillganglig data
Ingen tillganglig data

Ingen tillganglig data

Ingen tillganglig data
99,9915 hPa

1 g/cm3
vid 20 °C

Ingen tillganglig data
Ingen tillganglig data
Ingen tillganglig data

> 7 mma2/s
vid 40 °C

Ingen tillganglig data

Ingen tillganglig data

9.2 Annan information
Ingen tillganglig data

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Inga farliga reaktioner kanda under normala anvandningsférhallanden.
10.2 Kemisk stabilitet

Produkten ar kemiskt stabil.
10.3 Risken for farliga reaktioner

Farliga reaktioner . Stabil vid rekommenderade lagringsforhallanden.

Angor kan bilda explosiv blandning med luft.

10.4 Forhéllanden som ska undvikas

Forhallanden som ska undvi- : Varme, flammor och gnistor.
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kas
10.5 Ofdrenliga material

Material som skall undvikas . Ingen tillganglig data

10.6 Farliga s6nderdelningsprodukter

Farliga sbnderdelningspro-
dukter Ingen sénderdelning vid férvaring och anvandning enligt an-
visningarna.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet
Ej klassificerad baserat pa den information som finns.

Bestandsdelar:

etylacetat:
Akut oral toxicitet . LD50 oral (Ratta): > 5.000 mg/kg
Akut inhalationstoxicitet : LC50 (Ratta): ca. 1.600 mg/l
Exponeringstid: 4 h
Testatmosfar: anga
Akut dermal toxicitet : LD50 dermal (Kanin): > 5.000 mg/kg
aceton:
Akut oral toxicitet . LD50 oral (Ratta): 5.800 mg/kg
Akut inhalationstoxicitet : LC50 (Ratta): 76 mg/l
Exponeringstid: 4 h
Testatmosfar: anga
Akut dermal toxicitet : LD50 dermal (Kanin): 20.000 mg/kg

Fratande/irriterande p& huden
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Allvarlig 6gonskada/dgonirritation
Orsakar allvarlig dgonirritation.
Luftvags-/hudsensibilisering

Hudsensibilisering: Ej klassificerad baserat pa den information som finns.
Sensibilisering i andningsvagarna: Ej klassificerad baserat pa den information som finns.

Mutagenitet i kénsceller
Ej klassificerad baserat pa den information som finns.

Cancerogenitet
Ej klassificerad baserat pa den information som finns.
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®
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Reproduktionstoxicitet

Ej klassificerad baserat p& den information som finns.
Specifik organtoxicitet - enstaka exponering

Kan gora att man blir dasig eller omtocknad.
Specifik organtoxicitet - upprepad exponering

Ej klassificerad baserat pa den information som finns.

Aspirationstoxicitet
Ej klassificerad baserat p& den information som finns.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Bestandsdelar:

aceton :
Fisktoxicitet : LC50: > 5.000 mgl/l, 96 h, Fisk
Toxicitet for Daphnia och . EC50: 12,700 mg/l, 48 h, Daphnia (vattenloppa)

andra vattenlevande rygg-

radslésa djur

Algtoxicitet . ErC50: > 530 mg/l, 96 h, Pseudokirchneriella subcapitata
(Mikroalg)

12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Ingen tillganglig data
12.3 Bioackumuleringsforméaga
Ingen tillganglig data
12.4 Rorlighet i jord
Ingen tillganglig data
12.5 Resultat av PBT- och vPvB-beddmningen

Produkt:

Beddmning : Amnet /blandningen innehaller inga komponenter som anses
vara langlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller
mycket langlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i
halter av 0,1% eller hogre.

12.6 Andra skadliga effekter
Produkt:

Tillagg till ekologisk informat- : Det finns ingen tillganglig data for denna produkt.
ion
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AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallshehandlingsmetoder

Produkt

Europeiska avfallskatalogen

Fororenad forpackning

: Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras nar sa ar moj-

ligt.

Tomma behallare eller innerbehallare kan ha kvar vissa pro-
duktrester.

Produkt och forpackning skall oskadliggéras pa sakert satt.
Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsforetag for kvittblivning
av Overskottsprodukter och ej atervinningsbara produkter.
Bortskaffande av denna produkt, Iésningar och biprodukter
skall alltid ske i 6verensstammelse med kraven pa miljoskydd
och lagstiftning for avfallshanterings samt eventuella lokala
myndighetskrav.

Undvik spridning av utspillt material, avrinning, kontakt med
jord, vattendrag och avlopp.

08 04 09* Lim och fogmassa som innehaller organiska l6s-
ningsmedel eller andra farliga @&mnen

15 01 10* Forpackningar som innehaller rester av eller som &r
fororenade av farliga &mnen

AVSNITT 14: Transportinformation

ADR

14.1 UN-nummer

14.2 Benamning av godset
14.3 Klass

14.4 Forpackningsgrupp
Klassificeringskod

Etiketter
Tunnel-restrik-tionskod

14.5 Miljofarlig

IATA

14.1 UN-nummer

14.2 Benamning av godset
14.3 Klass

14.4 Forpackningsgrupp
Etiketter

14.5 Miljofarlig

IMDG

14.1 UN-nummer

14.2 Benamning av godset
14.3 Klass

14.4 Forpackningsgrupp
Etiketter

1133
LIM
3

Il

F1

3
(D/E)
nej

1133

. Adhesives

3
Il
3
nej

1133

. ADHESIVES

3
Il
3
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EmS Nummer 1 : F-E
EmS Nummer 2 . S-D
14.5 Vattenfororenande a&mne © nej

14.6 Sarskilda skyddséatgarder
Ingen tillganglig data

14.7 Bulktransport enligt bilaga Il till Marpol 73/78 och IBC-koden
Inte tillamplig

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen nar det galler sékerhet, halsa och milj6

Forbud/Begransning

REACH - Begransning av framstéllning, utslappande p& : Inte tillamplig
marknaden och anvandning av vissa farliga &mnen,

beredningar och varor (Bilaga XVII)

REACH - Kandidatforteckningen for tillstand for amnen . Ingen av bestandsdelarna &r upp-
som inger mycket stora betankligheter (artikel 59). tagna (=> 0.1 %).
REACH - Forteckning 6ver amnen for vilka det kravs . Inte tillamplig

tillstand (Bilaga XIV)

REACH Information: Alla @mnen i Sikaprodukter &r:
- forregistrerade eller registrerade av var uppstromsleverantor,
och/eller
- forregistrerade eller registrerade av Sika, och/eller
- undantagna fran reglerna, och/eller
- undantagna fran registreringskravet.

Seveso lll: Europaparlamentets och radets direktiv 2012/18/EU om atgarder for att forebygga och
begransa faran for allvarliga olyckshandelser dar farliga amnen.

Kvantitet 1 Kvantitet 2
P5c BRANDFARLIGA 5.000 tn 50.000 tn
VATSKOR
VOC-CH (VOCV) : 82,19%
VOC-EU (lésningsmedel) : 82,19%
Andra foreskrifter : Ungdomar under 18 ar far inte yrkesmassigt anvanda eller

utsattas for produkten. Ungdomar som fyller minst 16 ar under
kalenderaret ar undantagna denna regel om produkten ingar
som ett nddvandigt led i en utbildning.

15.2 Kemikaliesakerhetsbedémning
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Denna produkt innehaller &mnen vilkas kemikaliesakerhetsrapport fortfarande kravs.

AVSNITT 16: Annan information

Fullstandig text pa H-Angivelser

H225 Mycket brandfarlig véatska och anga.
H319 Orsakar allvarlig dgonirritation.
H336 Kan gora att man blir dasig eller omtocknad.

Fullstandig text pa andra forkortningar

Eye Irrit. Ogonirritation

Flam. Lig. Brandfarliga vatskor

STOT SE Specifik organtoxicitet - enstaka exponering

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises
Dangereuses par Route

CAS Chemical Abstracts Service

DNEL Derived no-effect level

EC50 Half maximal effective concentration

GHS Globally Harmonized System

IATA International Air Transport Association

IMDG International Maritime Code for Dangerous Goods

LD50 Median lethal dosis (the amount of a material, given all at once, which
causes the death of 50% (one half) of a group of test animals)

LC50 Median lethal concentration (concentrations of the chemical in air that
kills 50% of the test animals during the observation period)

MARPOL International Convention for the Prevention of Pollution from Ships,
1973 as modified by the Protocol of 1978

OEL Occupational Exposure Limit

PBT Persistent, bioaccumulative and toxic

PNEC Predicted no effect concentration

REACH Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the

Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a
European Chemicals Agency

SVHC Substances of Very High Concern

vPvB Very persistent and very bioaccumulative

Informationen i detta Sakerhetsdatablad 6verensstammer med var kunskapsniva vid tidpunkten
for publikation. Det lamnas inga garantier. Vara senast uppdaterade Allmanna forsaljningsvillkor
skall tillampas. Véanligen las Produktblad fére all anvandning och behandling.

Forandringar jamfort med féregaende version !
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